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ООО «НПО «Омега» в 2007-2008 гг. в рамках государственного контрак-
та с Камским бассейновым водным управлением Федерального агентства вод-
ных ресурсов выполнена работа по теме: «Уточнение морфометрических пара-
метров Камского водохранилища».

Целью данного проекта явилось создание информационной базы для по-
вышения эффективности мероприятий по улучшению технического состояния
Камского водохранилища и управления использованием его водных ресурсов. Для
достижения поставленной цели были выполнены следующие работы:

-проведены батиметрические съемки плёсов и заливов Камского водохрани-
лища;

-исследованы на опорных участках донные отложения методами подпо-
верхностного зондирования на основе георадиолокации;

-уточнены морфометрические параметры Камского, Сылвенско-
Чусовского плёсов и заливов рр. Яйва, Иньва, Косьва, Обва;

-проанализирована динамика изменения морфометрических показателей
плёсов, гидрографических районов и участков Камского водохранилища по
сравнению с данными 1970 г.;

-построена цифровая модель рельефа дна и берегов Камского водохрани-
лища;

-выполнена экспертная прогнозная оценка изменения инженерно-
геологических условий прибрежной территории при наполнении водохранили-
ща до форсированных отметок уровня.

Результирующим итогом работы стала разработка специализированного
геоинформационного проекта «Морфометрия Камского водохранилища», со-
держащего различные пространственно распределённые данные по гидрологии,
геологии и батиметрии водоёма. Подготовка цифровых картографических ма-
териалов осуществлялась в соответствии с требованиями Роскартографии на
основе программного продукта ArcGIS 9.2 компании ESRI.

Выполненная работа по уточнению морфометрических параметров Кам-
ского водохранилища является первым исследованием после многолетнего пе-
рерыва в области его гидролого-морфологического изучения.

Сравнение данных, полученных в рамках настоящей работы, с материа-
лами более ранних исследований (таблица) открывает возможность устанавли-
вать тенденции морфоструктурных изменений и оценивать особенности много-
летней динамики процессов как в целом для водохранилища, так и для отдель-
ных его частей.

Результаты работы могут быть использованы при корректировке «Правил
использования водных ресурсов Камского водохранилища» и составлении
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«Правил технической эксплуатации и благоустройства Камского водохранили-
ща».

Таблица
Основные параметры Камского водохранилища

№
п/п Наименование Характеристика

1 Начало наполнения 1954 г.
2 Проектное наполнение 1956 г.
3 Нормальный подпорный уровень (НПУ) 108,5 м
4 Форсированный подпорный уровень (ФПУ) 110,2 м
5 Уровень сработки (УС) 101,0 м
6 Напор у плотины 19,5 м

7 Длина водохранилища по средней линии (L), включая
Камский и Сылвенско-Чусовской плёсы 497,3 км 633,9 км

Ширина водохранилища (B):
наибольшая (Вмакс) 13,5 км 14,0 км8

средняя (Вср) 3,7 км 2,6 км
Площадь водной поверхности без островов (F):

при НПУ (Fнпу) 1915 км2 1754,1км2
9

при УС (Fус) 650 км2 603,1 км2

10 Площадь островов 82,85 км2

Объём водной массы (V):
при НПУ (Vнпу) 11,5 км3 10,77 км3

11
при уровне сработки (Vус) 2,3 км3 2,3 км3

12 Объём зоны сработки (полезный объём) 9,2 км3 8,5 км3

Глубина при НПУ (Н):
наибольшая (Нмакс) 32,0 м 22,0 м13

средняя (Нср) 6,5 м 6,6 м

14 Длина береговой линии при НПУ (l): 1394 км 2750,6 км
Примечание: обычным шрифтом приведены данные 1970г. по Матарзину Ю.М.
и Мацкевичу И.К., полужирным - по результатам настоящей работы


